
Ecarteur.
La solution pour l'installation de  
l'éclairage dans les plafonds creux isolés.

Un seul produit - une flexibilité maximale      



Assure la distance 
nécessaire à 

l'isolation.

Ajuster la hauteur de 
l'installation correcte de  
100 - 40 mm en cassant les pieds.

Est stable sur  
le placage.

4 oeillets pour les passages de câbles.

Faire l'ouverture de  
l'installation Ø 68 - 80 mm.

Retirez les pieds sans outils. Ajuster la hauteur de 
l'installation correcte de  
100 - 40 mm en cassant  
les pieds.

Il suffit d'enclencher les pieds 
après avoir réglé la hauteur 
de montage souhaitée. 

Installation dans des 
ouvertures de l'installation  
de 68 - 80 mm.

L'écarteur est stable sur 
le revêtement et assure 
la distance nécessaire à 
l'isolation.

Peut être utilisé pour tous  
les éclairages courants.

 

Ecarteur
 Pour installation dans des plafonds creux isolés
 Installation ultérieure par le bas
 Assemblage sans outil
 Pour les ouvertures de l'installation Ø 68 - 80 mm
 Hauteur réglable de 100 à 40 mm

Profondeur 40 – 100 mm

Installation frontale
Trou de fraisage Ø

68 – 80 mm

Passages de câbles 4

Profondeur de 
l'installation max. de 
l'éclairage LED

95 mm

Ø max. de sortie au 
plafond

80 mm

Art.-Nr. 116

Montage 

Convient pour des diamètres de 
forage de 68 à 80 mm.

©
 P

la
st

ic
 C

o
lo

r 
N

V.
20

20
   

   
 H

E0
62

0S
Tf

r1
.5

  |
  S

o
u

s 
ré

se
rv

e 
d

'e
rr

eu
rs

 e
t 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
te

ch
n

iq
u

es
.

N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem
BELGIË
TEL. +32 (0)3.899.40 40 · FAX +32 (0)3.899.40 50 
www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be


