Dipl.-Ing. Wilfried Walther

Zertifikat

tber die Qualitit der Luftdichtheit

Bauteil:  HELIA 0-range® Acoustic Geridtedose (Art.-Nr. 5371)
HELIA O-range® Acoustic Gerateverbindungsdose (Art.-Nr. 5379)

Auftraggeber:  N.V. PLASTIC COLOR
Puursesteenweg 363, B-2880 Bornem

Priifobjekt:

Probekérper bestehend aus Kunststoff-beschichteten Spanplatten mit darin installierten
Priflingen:.

je zehn Geréate- und zehn Geréateverbindungsdosen mit

12 Rohr- und 12 Leitungsdurchfiihrungen.

Ergebnisse:

Volumenstrom bei 50 Pascal bezogen auf zehn O-range® Acoustic Geratedosen
(Art.-Nr. 5371) und zehn Gerateverbindungsdosen (Art. Nr. 5379) mit 24 Anschlussleitungen:

Vso = 0,808 m%h
Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf die Fugeniange (a-Wert):
a-Wert = 0,0069 m3/(h*m)
Die Anforderung fir Bauteilanschlussfugen betragt It. DIN 41 08-2:2013-02 Kapitel 7 Absatz 3 < 0,1 m¥mh (daPa o3

Die Dichtheit der Bauteilanschiussfugen der HELIA O-range® Acoustic Geritedosen,
(Art.-Nr. 5371) und O-range® Acoustic Geridteverbindungsdosen (Art.-Nr. 5379)
erfiilit die Anforderungen.
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