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1. Allgemeine Bestimmungen:

Das Schalldémmmaf des Priifmaterials wird bestimmt gemaB
DIN EN ISO 140/ 717.

Das Prifzeugnis kann von Graner + Partner (G + P) veréffentlicht werden. Dieses
bezieht sich auch auf eine eventuelle Ubersetzung in eine andere Sprache.
Vervielfaltigungen durch den Auftraggeber sind zuléssig. Die Weitergabe kann sich
auf das Deckblatt allein beschrénken, sonst nur als vollsténdiges Prifzeugnis. Die
Weitergabe einzelner Teile ist nicht zul@ssig. Bei Verwendung des Prifzeugnisses fir
Werbezwecke und Verdffentlichungen erhélt G + P ein Belegexemplar.

Das Priffzeugnis behdlt so lange Giltigkeit, wie vom Hersteller die Beibehaltung der
gepriften Materialien und ihrer Eigenschaften sowie der Aufbauten garantiert wird.

Widerrufung des Priifzeugnisses:

Das Prifzeugnis kann durch G + P widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen der
Erteilung nicht mehr erfillt sind. Dieses gilt insbesondere, wenn Materialien und
Baukonstruktionen gedndert wurden und damit das Produkt nicht mehr der gepriften
Version entspricht.

2. Systembeschreibung des Prisfmaterials/Prifaufbaus:

Bei den durchgefihrten Untersuchungen sollte festgestellt werden, inwieweit Hohl-
wanddosen zur Aufnahme von z. B. Lichtschaltern, Steckdosen u. &., welche in
Leichtbautrennwdnde eingebaut werden, die Schalldammung der Trennwénde

beeintréchtigen.

Hierzu wurde eine Leichtbauwand mit Metallstdnderwerk in den bauakustischen
Prifstand eingebaut.

Aufbau der Leichtbauwand

- Beplankung mit Knauf GK-Platten 12,5 mm Silent board, 12,5 mm Diamant,
12,5 mm Silent board auf Metallsténderwerk CW 100

- im Sténderwerk eingestellter Dammstoff, Knauf TP 115, d = 80 mm

- Luftraum

- Stéinderwerk und Beplankung wie vor

- Gesamtaufbau ca. 485 mm
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Im ersten Schritt wurde daraufhin die Schalldémmung dieser Konstruktion mess-
technisch ermittelt.

Im weiteren Verlauf wurden verschiedene Gerdteverbindungsdosen jeweils beidseitig
gegeniber liegend in die Trennwand eingebaut. Hierbei wurde im Bereich der Gerd-
teverbindungsdosen der im Wandhohlraum befindliche Démmstoff teilweise entfernt.
In die Dosen wurden jeweils Kabel eingefihrt.

Um Kanteneffekte durch den nicht symmetrischen Einbau des Trennwandelementes in
die Wand&ffnung, welche die Messergebnisse beeinflussen kénnten, zu "eliminieren’,
wurden die jeweiligen Messungen in beiden Richtungen durchgefuhrt. Das endgultige
Ergebnis der jeweiligen Bau-Schalldémm-Mafe ergibt sich aus der arithmetischen
Mittelung der beiden richtungsbezogenen Messungen.

3. Prifung der Schalldémmung

Die GroBe der Prifflache, d. h. die Fléche des Trennwandelementes, ergab sich zu
11,7 m2. Bei der Auswertung der Bau-Schalldémm-MaBe wurde die Schallddmmung,
auf diese Priffléche bezogen, ermittelt.

Folgende Einzelmessungen wurden durchgefuhrt:

- Messung der Schalldémmung des Leichtbauwandelementes ohne Installations-
einbauten

- Messung der Schallddmmung mit 3 x beidseitig integrierten Gerdteverbin-
dungsdosen, Typ 9069-01 (Schallschutzdose), mit eingesetztem Gerdt

- Messung wie vor, jedoch mit Schallschutzdeckel, Typ 1184-69

- Messung wie vor, jedoch mit 3 x funffach Schallschutzdose, Typ 069-01 mit
Geréten, Typ 9069-01 baugleich mit 9069-77 (halogenfrei)

4. Messtechnik
Cortex Instruments Spektrum Analyser, Typ NC10
Freifeldmikrofon 221
Vorverstarker MV203
Norsonic - Verstarker, Typ 235

Behr & Obermeyer Lautsprecher
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5. Mess- und Auswertevorschriften

DIN EN ISO 140-3:
Messung der Schalldémmung von Bauteilen im Prifstand
Teil 3: Messung der Luftschalldémmung von Bauteilen in Prifstdnden

DIN EN ISO 717-1:
Bewertung der Schalldémmung in Geb&uden und von Baueilen
Teil 1: Luftschalldémmung

Als Prifschall diente Rauschen, das sende- und empfangsseitig mit Terzfiltern nach

DIN 45652 gefiltert wurde.

Die Messungen erfolgten mit 2 Lautsprechern und jeweils 2 Positionen der
Mikrofonschwenkanlage (jeweils 4 Messreihen auf Sende- und Empfangsseite).

Das Schallddmmmaf R wird in folgender Weise aus den Messwerten berechnet:
R =Ly-Ly + 10log S/A, A=0,16*V/T

Darin bedeuten:

R = Schalldédmmmaf nach DIN EN ISO 140

L1 = Schallpegel im Senderaum

Ly = Schallpegel im Empfangsraum

S = Fléche der Prifwand

A= dquivalente Schallabsorptionsflache des Empfangs-
raumes, bestimmt aus Messungen der Nachhallzeit.

V= Volumen des Empfangsraumes

T= Nachhallzeit im Empfangsraum
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6. Messergebnisse

Die durchgefihrten Messungen fihrten zu folgenden Einzahlangaben der Schall-
démmungen (siehe auch Anlagen 1 - 4):

Schallddmmung des Trennwandelementes

Anlage 1 R,=77dB

ohne Einbauten
Schallddmm-MaB mit 3 x Schallschutzdose,
Anlage 2 Typ 9069-01, beidseitig gegeniberliegend, | R, = 77 dB

mit Gerat

wie vor, jedoch mit Schallschutzdeckel, _
Anlage 3 Typ 1184-69 R,=77dB
Anlage 4 mit 3 x finffach Schallschutzdose, Typ 9069- R, = 77 dB

01, beidseitig gegeniberliegend mit Gerét

Schon die Einzahlangaben zeigen, dass nur durch den Einbau der Geréteverbin-
dungsdosen keine bauakustische Schwéchung der Wandkonstruktion eintritt. Aus dem
vergleichenden Diagramm in Anlage 5 ist dariber hinaus zu entnehmen, dass sich
auch keine Schwachungen in einzelnen Frequenzbereichen einstellen.




Bau-Schalldamm-MaB ISO 140-4: 1998 Anlage: 1

Messung der Luftschallddmmung zwischen Rdumen in Geb&uden Auftragsnr.: A0388
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle Prifdatum: 24.08.2010
Objekt: Aufbau des Priifgegenstandes
Schall- und Brandschutzprodukte Kaiser Leichtbauwand mit Metallstdnderwerk
Gerateverbindungsdosen getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:
12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board;
im Standerwerk eingestellter D&mmstoff Knauf TP115,

Baukonstruktionen: jeweils d = 80 mm; Gesamtwandstérke ca. 485 mm
Senderaum: Grundwand ohne Einbauten
Volumen V = 53,6/61,7 m?
Zustand:
Art: Labor 1/Labor 2
Lage: EG
—: R’
Empfangsraum: — : versch. Bezugskurve nach ISO 717
VolumenV = 61,7/53,6 m3 100 - :
Zustand: 1 ol
Art:Labor 2 / Labor 1 B {1 """ "1 - joals
Lage: EG [ e iy Al E i A S i
Prifflache: 11,7 m2 -
versch. ]
Freq.: R’ Bezugs-
[Hz] [dB] Kurve 80 '
50 48,0 N D . A B
63 | 502 I I D N4 A R B ]
80 | 506 TN I IR ,_/__::::”;:_E _
100 55,7 | 58,0 : ;
125 60,4 61,0 T n . N
160 58,9 64,0 | _ M
200 63,2 67,0 s L _ ] A
250 66,7. | 70,0 < L _ ] N
315 | 70,8 | 73,0 = 60 :
400 || 711 [ 76, £ C]
500 || 748 | 77,0 3 N e
630 | 788 | 780 i R e it S b-]--
800 84,7 79,0 a R e e 1 B R B Ao e
1000 | 83,8 [ 80,0 3 50 :
1250 87,4 81,0 & B e e A e Il Ei i A
1600 90,6 81,0 -1 r—""1 " 1 " el il
2000 89,5 81,0 B i e A E I E— i
2500 89,5 81,0 e A e I E .
3150 86,7 81,0 40 Tt 7 7 T 7 T
4000 83,5 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 | 79,0 Frequenz (Hz) —
Bewertung nach ISO 717-1 Cso3150 = -2 dB Csos000 = -2 dB Cio0s000 = -1 dB
R’ w (Cactr) =77 ('1 ;'6) dB Ciysosis0 = -11 dB Cusoso0 = ~-11 dB Ciioos000 = -6 dB
Die Ermittlung basiert auf Gebaude-Messungen, die in Terzbandern gewonnen wurden.
VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109 GRANER + PARTNER |
Prifstelle nach 8§ 26, 28 BImSchG IN G ENIEURE
Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
Datum: 30.08.2010 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Graf 51465 Bergisch Gladbach

A1



Bau-Schallddmm-MaB ISO 140-4: 1998

Messung der Luftschallddmmung zwischen R&dumen in Geb&uden

Anlage: 2
Auftragsnr.: A0388

Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 5857

9 Schalksmiihle Prifdatum: 24.08.2010

Obijekt:

Schall- und Brandschutzprodukte Kaiser
Gerateverbindungsdosen

Aufbau des Priifgegenstandes

Leichtbauwand mit Metallstdnderwerk

getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:

12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board;
im Standerwerk eingestellter Dammstoff Knauf TP115,

Datum: 30.08.2010 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Graf

Baukonstruktionen: jeweils d = 80 mm; Gesamtwandstarke ca. 485 mm
Senderaum: mit 3 x Schallschutzdose, jeweils gegentberliegend
Volumen V = 53,6/61,7 m3 mit Gerat und eingeflihrtem Kabel
Zustand: TYP 9069-01
Art:Labor 1/Labor 2
Lage: EG
- R’
Empfangsraum: = : versch. Bezugskurve nach ISO 717
VolumenV = 61,7/53,6 m3 10¢ : .
Zustand: freemera pormrs s | e e S
Art:Labor 2 / Labor 1 dB [=g====a=sprooste e T i
Lage: EG i e ittty Il i I B e I
Prifflache: 11,7 m? 90
versch. ]
Freq.: R’ Bezugs-
[HZ] [dB] Kurve &0
50 48,3 ]
63 48,1 [ ]
80 49,4 [ ]
100 54,4 58,0
125 || 60,7 | 61,0 T 70 [ | .
160 58,1 [ 64,0 I R B 4 -
200 62,1 67,0 i | | _ / ___________________________ A
250 66,1 70,0 < (N A | AN T N | AU N — N
315 | 70,6 | 73,0 = 60
400 71,1 | 76,0 E | NS N
500 | 751 | 77,0 3 A DR S IR I A O S — -
630 | 787 | 780 S NP Y N N | Y A A .
800 84,61 | 79,0 é R T B e e ] S .
1000 | 84,2 | 80,0 3 50 .
1250 | 868 | 81,0 i -t b f
1600 [ 904 | 81,0 0 (it Sttt Il il Il it &~
2000 | 89,1 | 81,0 i il Aty Il Steleiaiuinly il S
2500 [ 892 | 81,0 10 i Attty ntuiieieiuil Mttt It At
3150 | 862 | 81,0 40 — — — T L —
4000 83,2 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 | 79,0 Frequenz (Hz) —>
Bewertung nach I1SO 717-1 Csoais0 = -3 dB Csos000 = -2 dB Cioos000 = -1 dB
R w (Cactr) = 77 ('2;'7) dB Cusoaiso = -12 dB Cusoso00 = -12 dB Cuio0s000 = -7 dB
Die Ermittlung basiert auf Gebdude-Messungen, die in Terzbéndern gewonnen wurden.
VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109 m
Prifstelle nach 8§ 26, 28 BImSchG TN @ ENIEUR E

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
51465 Bergisch Gladbach

A2



Bau-Schalldamm-MaB ISO 140-4: 1998

Messung der Luftschallddmmung zwischen Raumen in Geb&uden

Anlage: 3
Auftragsnr.: A0388

Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle

Priifdatum: 24.08.2010

Objekt:

Schall- und Brandschutzprodukte Kaiser
Gerateverbindungsdosen

Aufbau des Priifgegenstandes

Leichtbauwand mit Metallstanderwerk

getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:

12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board;
im Standerwerk eingestelliter Dammstoff Knauf TP115,

Baukonstruktionen:

jeweils d = 80 mm; Gesamtwandstérke ca. 485 mm

Senderaum: mit 3 x Schallschutzdose, jeweils gegentiberliegend
Volumen V = 53,6/61,7 m? mit Deckel und eingefiihriem Kabel
Zustand: Typ 9069-01
Art:Labor 1/Labor 2
Lage: EG
- R’
Empfangsraum: — : versch. Bezugskurve nach ISO 717
VolumenV = 61,7/53,6 m® 109 - .
Zustand: =
Art:Labor 2 / Labor 1 dB |-
Lage: EG -
Prufflache: 11,7 m2 -
versch. B
Freq.: R’ Bezugs-
[Hz] [dB] Kurve &l
50 47,6 B
63 | 473 B
80 49,7 |
100 55,4 58,0
125 60,9 61,0 T 70 |
160 58,4 64,0 |
200 62,9 67,0 I | _
250 65,8 | 70,0 @ | _
315 | 71,1 | 73,0 = 60
400 || 71,2 | 76,0 E I N/ 4 . AN U IR EPR R N
500 | 754 | 77,0 3 IR R ) ISR | M S A N B
630 | 80,0 [ 78,0 T R B S ] S e ot--
800 84,8 79,0 a --{--f--r---1-----t-"1"""rF- s-1--
1000 | 84,5 | 80,0 3 50 . '
1250 87,5 81,0 m ;;/"1 ************************************* o
1600 90,6 81,0 R - [ty It et AR (et e
2000 90,8 81,0 1 r i
2500 90,7 81,0 B e e i A I =l
3150 87,3 81,0 40 Tt 3 7 = 1 L
4000 83,7 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 | 792 Frequenz (Hz) —
Bewertung nach 1SO 717-1 Csosis0 = -3 dB Csos000 = -2 dB Cioos000 = -1 dB
R’ w (C!Ctr) =77 ('1 ;'7) dB Cysosiso = -12 dB Cisoso00 = -12 dB Cio05000 = -7 dB
Die Ermittlung basiert auf Gebdude-Messungen, die in Terzbandern gewonnen wurden.
VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109 m
Prifstelle nach 8§ 26, 28 BImSchG IN G ENIIEU R IE

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz

Datum: 30.08.2010 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Graf

51465 Bergisch Gladbach

A3



Bau-Schalldamm-MaB ISO 140-4: 1998 Anlage: 4

Messung der Luftschallddmmung zwischen Rdumen in Geb&uden Auftragsnr.: A0388
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle Priifdatum: 24.08.2010
Objekt: Aufbau des Priifgegenstandes
Schall- und Brandschutzprodukte Kaiser Leichtbauwand mit Metallstdnderwerk
Gerateverbindungsdosen getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:
12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board;
im Standerwerk eingesteliter Dammstoff Knauf TP115,

Baukonstruktionen: jeweils d = 80 mm; Gesamtwandstérke ca. 485 mm
Senderaum: mit 3 x flnffach Schallschutzdose, jeweils gegenuberliegend
VolumenV = 53,6/61,7 m3 mit Gerat und eingefiihrtem Kabel
Zustand: Typ 9069-01
Art:Labor 1/Labor 2
Lage: EG
-—: R’
Empfangsraum: = : versch. Bezugskurve nach ISO 717
VolumenV = 61,7/53,6 m3 100 .
Zustand: it i Eity Al B
Art:Labor 2 / Labor 1 dB [
Lage: EG B e I I
Prafflache: 11,7 m? %0 :
versch. B e f
Freq.: R’ Bezugs- '
[Hz] [dB] Kurve 80 i :
50 | 495 R B D T
63 | 477 I I DR 40 SRR IR R
80 | 504 I . ‘IZ_'JI_V‘:TLI::
100 || 55,0, | 58,0 T 70 : -
125 60,3 61,0 N - P 1\/ 1 1 _____|___ -
160 59,1 64,0 I O Y A Z{ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =S
200 62,1 67,0 o I R I A/ [ [ R A S
250 65,4 70,0 E IS PO ___/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S .
315 70,9 73,0 = 60 . :
400 71,4 | 76,0 E 77/ A I D R S
500 74,9 77,0 ’1"3 (SO AU A SN SISO SIS, R PR
630 | 81,8 | 780 S R R i e e e Rt TS e~
800 84,9 | 79,0 é pedemgfassposssssduessosnbomsanogdoamasaaponas S
1000 | 84,4 | 80,0 5 50
1250 || 866 | 81,0 @ s 7T SRR RURUUNS NSRS - - -1--
1600 90,8 81,0 FrdssssasspannagaieessasSpEesssengeenenSnpes== 2l
2000 90,9 81,0 i S A e [ R bl I
2500 90,6 81,0 B e Bt e A A E i
3150 || 87,3 | 81,0 40 1 — — = = —t
4000 83,9 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 | 793 Frequenz (Hz) —
Bewertung nach ISO 717-1 Csp3i50 = -3 dB Csos000 = -2 dB Ciooso00 = -1 dB
R w (csctr) = 77 ("2;'7) dB Cusoatso = -12 dB Cusos000 = -12 dB Ciioos000 = -7 dB
Die Ermittlung basiert auf Gebaude-Messungen, die in Terzbandern gewonnen wurden.
VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109 GRANER + PARTNER |
Prifstelle nach §§ 26, 28 BImSchG IN G ENIEURLE
Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
Datum:  30.08.2010 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Gréf 51465 Bergisch Gladbach

A4



Vergleich DAmmmaBe Schallschutzdose - |.xIs

Vergleich der Schalldamm-MaBe Anlage: 5
Auftragsnr.: A0388
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle Prifdatum: 24.08.2010
Objekt:
Schall- und Brandschutzprodukte Kaiser Leichtbauwand mit Metallstanderwerk
Gerateverbindungsdosen getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:

12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board;
im Standerwerk eingestellter Dammstoff Knauf TP115,

jeweils d = 80 mm; Gesamtwandstérke ca. 485 mm

Grundwand mit verschiedenen Einbauten
Schallschutzdose Typ 9069-01 (halogenhaltig), baugleich
Brand-/Schallschutzdose Typ 9069-77 (halogenfrei)
Schallschutzdeckel Typ 1184-69

109

Freq.: | Reihe | Reihe | Reihe B 1ttt o
ma | 1] 2| 3 B R Rt EEEEETES EEEEEEE
50 |48,0|48,3|47,6|49,5 90 e e A A
63 |50,2|48,1|47,3|47,7
80 |50,6|49,4|49,7|50,4 B D D
100 | 55,7|54,4]55,4| 55,0 ]
125 | 60,4 |60,7|60,9]|60,3
160 | 58,9|58,1|58,4| 59,1
200 |63,2|62,1]|62,9]62,1
250 | 66,7 | 66,1|65,8| 65,4
315 |70,8|70,6|71,1170,9
400 | 7111711712 71,4
500 |74,8|751|75,4|74,9
630 |78,8|78,7|80,0|81,8
800 | 84,7|84,6|84,8|84,9

1000 | 83,8|84,2|8451844, L . ____\____ £V _ ____}\ 1 ______|____

1250 | 87,4 | 86,8 | 87,5| 86,6 S IR /G I I

1600 | 90,6 | 90,4 | 90,6 | 90,8 60 . A

2000 (89,5189,1|90,8(909 b L4} ___ | |

2500 189,5189,2(90,7/906] = b} d--—--H-}p-----d-- -

80

mpmpmpep=
|
L
|
|

70

mpmpmpegp-

-p ==

3150 86,7|86,2|87,3|873| = @ bt J---AH--}p------J o s
4000 | 83,5|83,2| 83,7 83,9 5 P TR FRPSPRRY RSTR .
5000 [ 79,0|79,0| 79,2( 79,3 50 ' :
40 — T L T T —
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz (Hz) —
Reihe 1: Wand ohne Einbauten, 77 dB
Reihe 2: mit einfach Schallschutzdose mit Gerit, 77 dB
Reihe 3: mit einfach Schallschutzdose mit Deckel, 77 dB
VMPA - anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109 m
Prifstelle nach §§ 26, 28 BImSchG I N G ENILEURIE
Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
Datum: 30.08.2010 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Graf 51465 Bergisch Gladbach

A5



Vergleich DammmaBe Schallschutzdose - |.xis

Vergleich der Schallddmm-MaBe

Anlage: 6

Auftragsnr.: A0388

Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle

Priifdatum: 24.08.2010

Objekt:

Schall- und Brandschutzprodukte Kaiser
Gerateverbindungsdosen

Leichtbauwand mit Metallstinderwerk
getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:
12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board;
im Sténderwerk eingesteliter D&mmstoff Knauf TP115,

jeweils d = 80 mm; Gesamtwandstérke ca. 485 mm

Grundwand mit verschiedenen Einbauten
Schallschutzdose Typ 9069-01 (halogenhaltig)
Brand-/Schallschutzdose Typ 9069-77 (halogenfrei)
Schallschutzdeckel Typ 1184-69

109

Freq.: | Reihe| Reihe| Reihe Reihe dB

[HZ]
50

48,0(48,3|47,6(49,5(49,8

90

= =

o

______________________________________

______________________________________

63
80
100
125
160

50,2
50,6
55,7
60,4
58,9

48,1
49,4
54,4
60,7
58,1

47,3
49,7
55,4
60,9
58,4

47,7
50,4
55,0
60,3
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Reihe 1:
Reihe 2:
Reihe 3:

Reihe 5:

250 500 1000 2000 4000
Frequenz (Hz) —
Wand ohne Einbauten, 77 dB

mit einfach Schallschutzdose mit Geriét, 77 dB

mit einfach Schallschutzdose mit Deckel, 77 dB

mit fiinfach Brand-/Schallschutzdose mit Geréten, 77 dB

VMPA - anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109
Prifstelle nach 8§ 26, 28 BlmSchG
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